Fragebogen zur Auswahl von BEMOFLEX Kompensatoren

Stuckzahl Betriebsdruck innen
Nennweite (DN) Betriebsdruck bei Befriebstemp.
Baulange (BL) AuBendruck

Werkstoff Balg Strémungsgeschwindigkeit
Betriebstemperatur Lastwechselzahl
Umgebungstemperatur DurchfluBmenge

Medium innen Medium auBBen

Anschlisse Werkstoff Norm - DIN - EN Abmessung
chem. Beanspruchung mech. Beanspruchung

beheiz-, kihlbar Abnahmen/Zeugnisse
Bewegungsart Druckverlauf

axial konstant

angular schwellend

lateral DruckstoBe

Schwingungen

Anmerkungen

Firma StraBe PLZ/Ort
Ansprechpartner Tel. Fax
Projekt/Anfrage Nr. E-Mail Durchwahl

Berghdfer GmbH
MetallschlGuche & Kompensatoren
Kasseler Str. 64

34277 Fuldabrick/Kassel

+49 (0) 561 -70148-0
+49 (0) 561 - 701 48 - 22
info@bemoflex.de
www.bemoflex.de

GeschdaftsfUhrer: Marc C. Berghdfer
Bankverbindung: Kasseler Sparkasse
IBAN: DE75 5205 0353 0002 1368 59

SWIFT-Code (BIC): HELADEF1KAS

USt-IdNr.: DE 813 454 669
Steuernr.: FA Kassel
26 22 930 142

Amtsgericht Kassel HRB 13117
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